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Heizlastberechnung

14.06.2025

Projektnr.: H00

Projekt: Beispiel Einfamilienhaus

Aachen

Bauaufgabe: Heizlastberechnung für Heizungstausch und Energieberatung

Geschosse: 1

Dachgeschoss: 2

Keller: 1

Vorbemerkung: Die Angaben beruhen auf Kopien einer historischen Zeichnung, Baubeschreibung von 1985,

Zeichnungen zum Anbau in KG, 

der Ortsbesichtung am 30.05.2025, bei der keine Bauteile geöffnet wurden.

Gebäudeteile: Haupthaus

Anbau im KG

Beheizte Flächen: KG Keller, Anbau

EG Erdgeschoss

DG Dachgeschoss

SP Speicher

   Bauteile: u-Wert

Haustüre, Holz, 6 cm 1,58

Fenster, Holz, Wärmedämmglas, sollen renoviert werden

Dachflächenfenster, Velux, GGU 0070 06 66 x 118 cm

   Rolladen Inetrag SSl

Dachflächenfenster SP, 3 Stk Velux Integra ZKF 1-032 100 mm

Außenwände Anabu KG, Außenputz Kalksandstein 30 cm, Luftschicht 4 cm, Gipsk. 1,24

Außenwände ab EG, Außenputz, Ziegelmauerwerk 36,5 cm, Innenputz 1,54

Außenwand West Wetterseite, dito, Lattung, Luftschicht belüftet, Zementplattenverkl. 1,35

Kellerboden Anbau, Betonplatte, Estrich, Belag, Dämmung? (eher nicht) 1,26

Kellerdecke Anbau gegen Außenluft, Betondecke, PU-Dämm. 025 50 mm, 0,49

   Abdichtung, Belag

Kellerdecke (Boden EG), Beton, Estrich, Belag (Fliesen, Parkett) 2,40

Decke EG, gegen beheizt, Holzbalkendecke, Heraklithplatten verputzt 0,65

Decke DG, gegen beheizt, Holzbalkendecke, Heraklithplatten verputzt 0,65

Flachdach Anbau, Betondach, PU-Dämmung 50 mm, Abdichtung, Belag 0,49

Dach DG, Pfettendach, Dachpfannen, Lattung, Folie oder Bitumenbahn,

   Dämmung 10 cm (?), Heraklithplatten verputzt oder Gipskarton

Dach SP, dito, Sparren kleiner 0,39

Gauben, Holzschindeln, Bitumenpappe, Verbretterung, Dämmung 10 cm, 0,39

   Heraklithplatten, verputz oder Gipskartonplatten

Innentüren: Holz 2,76

Nicht beheizte Fl.: KG Keller

  Bauteile: Kellerfenster, nicht gedämmt


