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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

| Projekt-Nr. / Projekt

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

CHECKLISTE VEREINBARUNGEN MIT AUFTRAGGEBERIN

Datum 06.01.2026

Seite

V-1

Innentemperatur nachfolgend raumweise festlegen (NA 8.4 - b)

Alle Raume mit Standardauslegungsinnentemperaturen rechnen (NA 8.4 - a)

Innentemperatur fur alle Raume um K gegeniiber Standardwert erhtéhen (NA 8.4 - ¢)

Aufheizzuschlag nachfolgend raumweise festlegen

O
O
Raumheizlasten aller RAume mit Aufheizzuschlag berechnen
O

Maximum Aufheizzuschlége oder erhdhte Innentemperaturen aller Rd&ume in Geb&dudeheizlast berticksichtigen

Nutzungseinheit: Wie Gebaude

Luftungszone: Wie Gebaude
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Nr. 9 . e . Nimin i
(BE) Bezeichnung |nt,stand,|°clnt,ausleg,| :I:,I ja/nein V\(/p/hu - ]a/neln
- m
Erdgesch| EG- [Kuche Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0SS R5
Erdgesch| EG- [Treppe Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0ss R3
Erdgesch| EG- [Wohnzimmer Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0ss R7
Erdgesch| EG- [Windfang Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0ss R1
Erdgesch| EG- |Wohndiele Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0ss R4
Erdgesch| EG- |Esszimmer Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
0ss R6
Oberges | DG- |Bad Bad/Dusche/ 24,0 24,0 0,50 nein nein
choss R3 Umkleideraum
Oberges | DG- |Eltern Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
choss R6
Oberges | DG- |Kind 1 Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
choss R4
Oberges | DG- |Kind 2 Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
choss R5
Oberges | DG- | Treppe zum SP Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
choss R2
Oberges | DG- |Flur, Treppe Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
choss R1
Speicher,| SP- [Dachraum, Mitte Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
ausgeba | R1
ut
Speicher,[ SP- [Dachraum, Gartenseite |Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
ausgeba | R3
ut
Speicher,| SP- |Dachraum, StralRenseite |Wohnraum 20,0 20,0 0,50 nein nein
ausgeba | R2
ut
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

| Projekt-Nr. / Projekt

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|ALLGEMEINE GEBAUDEDATEN |Datum:  06.01.2026 Seite G1|

GEOMETRIE |

Lange Ibuild 97,42 m  Anzahl Geschosse 4 -

Breite Bpuila 1,00 m

Hohe Npuild -m Volumen Ve puild - md

Grundflache Abuild - m? Hiullflache Aenv build 345,92 m?

WARMEBRUCKENZUSCHLAG |

Kategorie pauschalen Warmebriickenzuschlag AUrg 0,10 W/(m?3K)

WARMESPEICHERKAPAZITAT |

Warmespeicherkapazitat Ceff 50,0 Wh/(m3K)  Cex - Wh/K

Warmeverlustkoeffizient H 475 WI/K

Zeitkonstante des Gebaudes T -h

LUFTUNG

Luftdichtheitsprifung: wurde und wird nicht Anforderung an Luftdichtheit: mittel

durchgefihrt

Kennwert Durchlassigkeit Kategorie C Nso ht Oenv,50 6,0 m3(m2h)

Anzahl der Fassaden 1

Abschirmung Normal

Mittlere Windgeschwindigkeit m/s

Hauptwindrichtung

AURENTEMPERATUREN

PLZ/Referenzort 52078 Aachen Auf3entemperatur Referenzort O ref -8,4 °C

Referenzhthe Nret 238 m

Standorthéhe Npuita 238 m

Temperaturanpassung Héhendifferenz Aby, - K

AuslegungsaulRentemperatur am Geb&udestandort (AuRBenlufttemperatur) NBe o -8,4 K

Temperaturanpassung Zeitkonstante ABe ¢ - K

AuslegungsaufR3entemperatur e -8,4 °C

Jahresmittel AuRentemperatur Bem 10,4 °C
ERDREICH

Tiefe der Bodenplatte -2,29 m  Grundwassertiefe 5,00 m

Erdreichberthrter Umfang P - m  Faktor Grundwasser fow 1,00 -

Charakteristisches Bodenplattenmaf3 B' - m  Faktor per. Schwankung fo.ann 1,45 -
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R5|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R5 Bez.: Kiche
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomti 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 4,10 m MindestauBenluftvolumenstrom Ov,min,i 19,0 mé/h
Raumlange li 3,65 m Mechanische Bellftung
Raumflache AnGF,i 14,96 m? Zuluftvolumenstrom Qv,supi - m¥h
Geschosshéhe hg,i 285 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Qv exh,i - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Olv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 38,01 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenvi 67,74 m?  Volumenstrom Qu,transj - méh
Erdreich Temperatur B transfer,i -°C
Tiefe unter Erdreich Z; - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Olv,comb,i - m¥h
Bodenflache Ag,i - m? Technischer Luftvolumenstrom Qv techn,i - méh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open,i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Ov.envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= S D
g g | g | §| 8 S5l se| 2|2 |, |.52
g | - 2 | 8| £ | € |s| 88| 85| 2 | Eg| & |zée
| 3 o g 3 S T |x| s8| 84| 3 | €5 | 28 |SE¢&
gl 3| = | § | 2| 5| 3 |gl 25|58 3 |<€8g| 5% |&cs
o o o < m < o o| dF F G o =R 2o |HES
by I/h Apruttok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Dy
) ) m m? ) °C - W/(m?2K) W
o AW - - 9,3 - 93| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 90
S AW - - 10,3 2,6 77| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 74
S AF - - 1,3 - 13| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
S AF - - 1,3 - 13| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
W AW - - 3,2 1,8 1,4 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 14
w AT - - 1,8 - 18| e -8,40 1,00 1,80 0,1 1,90 97
H Iw - - 51 1,8 33 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 64
H IT - - 1,8 - 18| ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H W - - 6,9 - 6,9 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 132
H w - - 3,3 18 15[ jj 10,40 0,34 2,00 - 2,00 29
H IT - - 1,8 - 18| i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H DE - - 14,8 - 14,8 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 43
H Iw - - 14,8 - 14,8 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 92
3 Standard-Transmissionswarmeverlust D1 standi 835W
Laftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy transfer,i -W
S Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand 835 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur APeomgi -wW
Zuschlag Aufheizleistung Py, -W } MaX(APeortsi Pru) "W
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TGA Heizung NA DIN EN 12831-1:2020

Normheizlast QHL,i 56 W/m? 22 W/m3 (o 835 W
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R3|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R3 Bez.: Treppe
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 2,70 m MindestauRenluftvolumenstrom Cv,min,i 3,4 m3h
Raumlange li 1,00 m Mechanische Beliftung
Raumflache AnGFi 2,70 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,85 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 6,86 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 24,20 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
] 5 e 8 @
g — Z e [ = S| Mg % @ = 28 | 8¢ |EED
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
H Iw - - 2,5 2,5 - 10,40 0,34 2,00 - 2,00 -
H IT - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H Iw - - 6,9 - 6,9 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 132
H Iw - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H w - - 6,9 2,5 43[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 83
H IT - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H DE - - 2,7 - 2,7 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 8
H Iw - - 2,7 - 2,71 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 17
3 Standard-Transmissionswarmeverlust D1 standi 386 W
Laftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Py envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstromung v ransfer,i -W
S Standard-Liiftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 386 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur APcomgi -wW
Zuschlag Aufheizleistunz ’ " Py, -W } MEX(APoomsiPus) "W
Normheizlast QL 143 W/m? 56 W/m? Dy 386 W
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

HS/ETU

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R7|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R7 Bez.: Wohnzimmer
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 4,10 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 18,2 méh
Raumlange li 3,50 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 14,35 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,85 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 36,45 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 67,30 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = S D o
| = I - B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
c Q Q g <} 2 [3] N g o Qg 5] = 50 TG E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
) o o 9 o < m > sk F G o =R 2o |hES=
by I/hy Aok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Oy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
H Iw - - 10,4 4,8 56 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 108
H IT - - 4,8 - 48[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 92
w AW - - 8,9 - 8,9 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 86
N AW - - 10,4 2,6 7,8 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 75
N AF - - 1,3 - 1,3 -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
N AF - - 1,3 - 1,3 -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
H Iw - - 8,9 1,8 7.1 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 136
H IT - - 1,8 - 18| ij 10,40 0,34 2,82 - 2,82 49
H DE - - 14,3 - 143 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 41
H Iw - - 14,3 - 14,3 j 10,40 0,34 0,65 - 0,65 90
> Standard-Transmissionswarmeverlust D standi 780 W
Liftungswarmeverluste durch
-Auf3enluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung D transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 780 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcomei - W
Zuschlag Aufheizleistung ®rui - W } max(@eanii®r) "W
Normheizlast QL 54 W/m?2 21 W/m3 Dy 780 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite -6 - TGA Heizung 6.16.0.2



TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R1]
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R1 Bez.: Windfang
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 1,30 m MindestauBBenluftvolumenstrom Cv,min,i 4,0 m¥h
Raumlange li 2,40 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 3,12 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,85 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 7,92 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 24,60 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = o @
| = I - B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
c Q Q g <} 2 [3] N g o Qg 5] = 50 TG E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S o < o 5| dF -G o =R 25 |hES=
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} AW - - 6,0 2,1 3,9 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 38
o AF - - 0,3 - 0,3 -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 14
o AT - - 1,8 - 1,8 -8,40 1,00 1,58 0,1 1,68 86
H Iw - - 3,3 1,8 15[ jj 10,40 0,34 2,00 - 2,00 29
H IT - - 1,8 - 18] i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 2,5 2,5 - 10,40 0,34 2,00 - 2,00 -
H IT - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H Iw - - 3,2 1,8 14 jj 10,40 0,34 2,00 - 2,00 27
H IT - - 1,8 - 1,8 jj 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 3,3 1,8 15 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 29
H IT - - 1,8 - 18] ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 35
H DE - - 31 - 31 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 9
H Iw - - 31 - 3,1 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 19
> Standard-Transmissionswarmeverlust P standi 431 W
Laftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimin, -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung @y transfer,i -W
S Standard-Liiftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 431 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur APcomgi -W
Zuschlag Aufheizleistung Dy, -W } MEX(APoomtsi P "W
Normheizlast OHL 138 W/m? 54 W/m3 Dy 431 W
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R4]
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R4 Bez.: Wohndiele
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 1,00 m MindestauBenluftvolumenstrom Cv,min,i 23,4 mh
Raumlange li 18,42 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 18,42 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,85 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 46,79 m®* Uberstrdomung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 70,23 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© S D o
5| _ 2| 8| 2 | € |s| gE| €5 2 | 59| s, |22
R 2 3, 5 S T |%| 58| 82| ® | €5 | 58 |SE&
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
) o o 9 o < m > sk F G o =R 2o |hES=
by I/hy Aok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Oy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} AW - - 7,2 - 72| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 69
H Iw - - 33 2,5 0,8 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 15
H Iw - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H W - - 3,2 1,8 1,4 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 27
H IT - - 1,8 - 18] i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 6,9 2,5 43[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 83
H IT - - 2,5 - 25 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 49
H Iw - - 7,3 1,8 55| 10,40 0,34 2,00 - 2,00 105
H IT - - 1,8 - 1,8 jj 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 8,9 1,8 71 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 136
H IT - - 1,8 - 18] ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
N AW - - 10,4 2,6 78| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 75
N AF - - 1,3 - 13 e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
N AF - - 1,3 - 13| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 52
H DE - - 11,6 - 116 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 33
H W - - 11,6 - 11,6 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 72
> Standard-Transmissionswéarmeverlust D1 standi 962 W
Laftungswéarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy ransfer,i -W
> Standard-Luftungswarmeverlust Dy stand,i -W
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

Standardheizlast Dstand,i 962 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcompi -wW
g . . g g p comt } maX(Achomf,i;thu,i) -W
Zuschlag Aufheizleistung Py, -W
Normheizlast QL 52 W/m? 21 W/m?3 Dy 962 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite -9 - TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung |H00 / Aachen Beispiel EFH geg |
|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R EG-R6|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. EG-R6 Bez.: Esszimmer
Erdgeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 4,10 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 27,6 m3h
Raumlange li 531 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 21,77 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,85 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,26 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,54 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 55,30 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 85,11 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = S D o
| = I e B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
) o o 9 o < m > sk F G o =R 2o |hES=
by I/hy Aok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Oy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
S AW - - 10,4 4,1 63| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 61
S AF - - 0,9 - 09 e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 36
S AF - - 2,3 - 23| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 90
S AF - - 0,9 - 09 e -8,40 1,00 2,30 0,1 2,40 62
w AW - - 13,5 - 135 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 130
H Iw - - 10,4 4,8 56 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 108
H IT - - 4,8 - 48[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 92
H Iw - - 7,3 1,8 55 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 105
H IT - - 1,8 - 18] i 10,40 0,34 2,30 - 2,30 40
H DE - - 21,8 - 21,8 - 10,40 0,34 0,30 0,1 0,30 63
H Iw - - 21,8 - 21,8 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 136
> Standard-Transmissionswarmeverlust D standii 923 W
Liftungswarmeverluste durch
-AuRRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 923 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcome,i - W
Zuschlaz Aufheizleistunz ’ i Dy, - W } MaX(APeortsi ®ru) "W
Normheizlast OHL,i 42 W/m? 17 Wim?3 Oy 923 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite - 10 - TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-R3|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R3 Bez.: Bad
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 24,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 24,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 2,50 m MindestauRBenluftvolumenstrom Cv,min,i 10,8 m%h
Raumlange li 3,38 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 8,45 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 21,55 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 43,01 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = S D o
| = I - B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
c Q Q g <} 2 [3] N g o Qg 5] = 50 TG E
21 3 o 5 E 3 = |g| 25| B2 | 3 | 8% | 5% |5¢8¢€
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
w AW - - 7,0 0,9 62| e -8,40 1,00 0,15 0,1 0,25 50
w AF - - 0,8 - 08| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 39
S AW - - 11 - 11 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 12
N AW - - 11 - 11 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 12
H w - - 4,8 - 48[ i 10,40 0,42 2,00 - 2,00 130
H Iw - - 6,8 1,8 50 i 10,40 0,42 2,00 - 2,00 136
H IT - - 1,8 - 18] ij 10,40 0,42 2,80 - 2,80 69
H Iw - - 8,6 - 8,6 ij 10,40 0,42 0,65 - 0,65 76
H W - - 2,7 - 2,7 ij 10,40 0,42 0,65 - 0,65 24
H DA - - 5,9 - 59| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 65
H Iw - - 51 - 51 ij 10,40 0,42 2,00 - 2,00 138
> Standard-Transmissionswarmeverlust D standii 749 W
Laftungswéarmeverluste durch
-AuRRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Pstand,i 749 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur ADcompi -wW
Zuschlag Aufheizleistung Dy, - W } MaX(APeortsi ®ru) "W
Normheizlast OHL,i 89 W/m? 35 W/m? Oy 749 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite -11- TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-R6|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R6 Bez.: Eltern
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 5,41 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 24,1 m3h
Raumlange li 3,85 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 20,83 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 48,11 m® Uberstrdomung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 105,37 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= S D o
5| _ 2| 8 | 5| € |g| 8| E5| 2 | 59| 5. |Bs
R 2 3, 5 S T |%| 58| 82| ® | €5 | 58 |SE&
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
) o o 9 o < m > sk F G o =R 2o |hES=
by I/hy Aok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Oy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
S AW - - 16,7 2,5 142 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 137
S AF - - 1,2 - 12| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 50
S AF - - 1,2 - 12| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 50
H Iw - - 11,7 1,8 9,9| jj 10,40 0,34 2,00 - 2,00 189
H IT - - 1,8 - 18] i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 51 - 51 jj 10,40 0,34 2,00 - 2,00 97
o DA - - 12,8 - 12,8 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 123
w DA - - 12,8 - 128 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 123
H Iw - - 29,9 - 29,9 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 187
H Iw - - 16,5 - 16,5 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 103
> Standard-Transmissionswarmeverlust D standi 1108 W
Liftungswarmeverluste durch
-Auf3enluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung D transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 1108 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcomei - W
Zuschlag Aufheizleistung ®rui - W } max(@eanii®r) "W
Normheizlast QL 53 W/m?2 23 W/m3 Dy 1108 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite -12 - TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

HS/ETU

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-R4]
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R4 Bez.: Kind 1
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 3,93 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 12,6 méh
Raumlange li 3,12 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 12,26 m?>  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 25,14 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenvi 56,99 m>  Volumenstrom Qu,trans,i - m¥h
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+— c !
2 2 2 g = €5 | o 2 % 5 ég
g - 2 | 3| £ | £ |s| BE|E:| 2 | 52| 8. |2Es
2| T @ o) g 2 T |®| g2 | 22 T £c | 38 |S&¢E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S o < o 5| dF -G o =R 25 |hES=
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
N AW - - 8,2 1,2 7,0 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 68
N AF - - 1,2 - 1,2 -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 50
o DA - - 10,4 - 10,4 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 100
H Iw - - 4,8 - 48| ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 92
H w - - 6,2 1,8 4.4 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 85
H IT - - 1,8 - 18| ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 8,0 - 8,0 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 153
H Iw - - 12,3 - 12,3| ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 77
H Iw - - 7.2 - 72| ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 45
> Standard-Transmissionswarmeverlust P standi 716 W
Laftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung @y transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 716 W
Zuschlag erhohte Auslegungsinnentemperatur APeomgi -W
Zuschlag Aufheizleistung Dy, - W } MaX(APoont;; Phu) W
Normheizlast QHL,i 58 W/m? 28 W/m3 (o 716 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite -13 - TGA Heizung 6.16.0.2



TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-RS5|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R5 Bez.: Kind 2
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 3,73 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 11,4 mé/h
Raumlange li 3,12 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 11,64 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 22,79 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 52,72 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = o @
| = I e B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
N AW - - 8,0 1,2 6,8/ e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 66
N AF - - 1,2 - 12| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 50
H Iw - - 8,0 - 8,0 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 153
H Iw - - 31 1,8 1,3 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 25
H IT - - 1,8 - 18] i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 4,8 - 48[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 92
w DA - - 10,4 - 10,4 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 100
H Iw - - 11,6 - 11,6 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 72
H Iw - - 6,9 - 6,9 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 43
> Standard-Transmissionswarmeverlust P standi 648 W
Liftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung @y transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 648 W
Zuschlag erhohte Auslegungsinnentemperatur APeomgi -W
Zuschlag Aufheizleistung Dy, - W } MaX(APoont;; Phu) W
Normheizlast QHL,i 56 W/m? 28 W/m3 (o 648 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite - 14 - TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-R2|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R2 Bez.: Treppe zum SP
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite b 2,76 m MindestauRenluftvolumenstrom Cv,min,i 2,6 m3h
Raumlange li 0,75 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 2,07 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 5,28 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 18,95 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = S D o
| = I e B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
c Q Q g <} 2 [3] N g o Qg 5] = 50 TG E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
) o o 9 o < m > sk F G o =R 2o |hES=
by I/hy Aok | Aabzugk A Bk fixk Uk AUtsk | Ucequivk Oy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} AW - - 1,5 0,4 11 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 11
o AF - - 0,4 - 0,4 -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 17
N AW - - 11 - 11 -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 11
H Iw - - 5,6 15 41 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 78
H IT - - 1,5 - 15 i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 40
H Iw - - 1,9 - 19| i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 37
H Iw - - 4,8 - 48[ i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 92
H Iw - - 2,0 - 2,0 i 10,40 0,34 0,65 - 0,65 13
H DA - - 0,8 - 08| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 7
H Iw - - 1,3 - 1,3 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 8
> Standard-Transmissionswarmeverlust D standi 313 W
Liftungswarmeverluste durch
-Auf3enluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung D transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 313 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcomei - W
Zuschlag Aufheizleistung ®rui - W } max(@eanii®r) "W
Normheizlast OHLi 151 W/m?2 59 W/m?3 (o 313 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite - 15 - TGA Heizung 6.16.0.2
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TGA Heizung

NA DIN EN 12831-1:2020

|Pr0jekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R DG-R1]
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Raum-Nr. DG-R1 Bez.: Flur, Treppe
Obergeschoss
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 1,00 m MindestauBenluftvolumenstrom Cv,min,i 19,4 méh
Raumlange li 15,19 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 15,19 m?®  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,55 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 38,74 m® Uberstromung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 75,35 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Btransferi -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
] 5 e 8 @
g — Z e [ = S| Mg % @ = 28 | 8¢ |EED
c Q Q g <} 2 [3] N g o Qg 5] = 50 TG E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} AW - - 6,3 0,8 55| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 53
o AF - - 0,8 - 08| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 34
H AF - - 0,4 - 0,4 e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 17
S AW - - 1,1 - 1,1 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 11
H w - - 11,7 - 11,71 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 224
H IT - - - - - 10,40 0,34 2,80 - 2,80 -
H Iw - - 8,4 1,8 6,6 ij 10,40 0,34 2,00 - 2,00 127
H IT - - 1,8 - 1,8 jj 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 6,2 1,8 4.4 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 85
H IT - - 1,8 - 18| i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H IT - - 1,8 - 18] ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 48
H Iw - - 2,1 - 2,1 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 40
H Iw - - 4,8 15 33 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 63
H IT - - 1,5 - 15 i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 40
H w - - 19,2 - 19,2 j 10,40 0,34 0,65 - 0,65 120
H W - - 7,6 - 7,6 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 47
H DA - - 57 - 57| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 55
3 Standard-Transmissionswarmeverlust D1 standi 1061 W
Laftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Py envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrbmung Dy yransfer,i -W
S Standard-Liiftungswarmeverlust Dy stand,i -W
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Standardheizlast Dstand,i 1061 W
Zuschlag erhéhte Auslegungsinnentemperatur ADcompi -wW
g . . g g p comt } maX(Achomf,i;thu,i) -W
Zuschlag Aufheizleistung Py, -W
Normheizlast QL 70 W/m? 27 WIm?3 Dy 1061 W
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|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

HS/ETU

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R SP-R1]
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Speicher, Raum-Nr. SP-R1 Bez.: Dachraum, Mitte
ausgebaut
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 3,90 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 6,5 m3h
Raumlange li 3,03 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 11,82 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,20 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 13,00 m® Uberstrémung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 44,27 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = o @
| = I e B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} DA - - 10,2 0,8 94| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 90
o DF - - 0,8 - 08| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 31
w DA - - 10,2 0,8 94| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 90
w DF - - 0,8 - 08| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 31
H w - - 55 1,3 42 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 80
H IT - - 1,3 - 1,3 ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 35
H Iw - - 55 1,3 42 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 80
H IT - - 1,3 - 1,3 i 10,40 0,34 2,80 - 2,80 35
H Iw - - 13,0 - 13,0 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 81
> Standard-Transmissionswarmeverlust P standi 555 W
Liftungswarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy sup,i -W
-Volumenstrom Uberstrémung @y transfer,i -W
> Standard-Liftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand,i 555 W
Zuschlag erhohte Auslegungsinnentemperatur APeomgi -W
Zuschlag Aufheizleistung Dy, - W } MaX(APoont;; Phu) W
Normheizlast QHL,i 47 W/m?2 43 W/m?3 (o 555 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite - 18 - TGA Heizung 6.16.0.2
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|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R SP-R3|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Speicher, Raum-Nr. SP-R3 Bez.: Dachraum, Gartenseite
ausgebaut
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 3,91 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 8,0 m¥h
Raumlange li 3,70 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 14,47 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,20 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 15,91 m®* Uberstrémung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 51,64 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = o @
| = I - B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} DA - - 12,4 - 12,4 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 120
w DA - - 12,4 - 12,4 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 120
S AW - - 55 0,3 52| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 50
S AF - - 0,3 - 03| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 14
H w - - 55 1,3 42 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 80
H IT - - 1,3 - 1,3 ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 35
H Iw - - 15,8 - 15,8 ij 10,40 0,34 0,65 - 0,65 99
> Standard-Transmissionswéarmeverlust D1 standi 518 W
Liuftungswéarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy transfer,i -W
> Standard-Luftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand 518 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur A®comfi -wW
Zuschlag Aufheizleistunz ’ i Dpy,i -W } MaX(APeomtii Pru) "W
Normheizlast QL 36 W/m?2 33 W/m? DOy 518 W
Dipl. Ing. Architekt Olaf Paproth Seite - 19 - TGA Heizung 6.16.0.2
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|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg

|[RAUMHEIZLAST DIN EN 12831 |Datum:  06.01.2026 Seite R SP-R2|
Nutzungseinheit - Liftungszone -
Geschoss Speicher, Raum-Nr. SP-R2 Bez.: Dachraum, StraRenseite
ausgebaut
Auslegungsinnentemperatur Bint stand,i 20,0 °C + ABcomi 0K Bintausleg,i 20,0 °C
Abmessungen MindestauRenluftwechsel Nmin.j 0,50 h?
Raumbreite o] 3,91 m MindestauRRenluftvolumenstrom Cv,min,i 6,6 m3h
Raumlange li 3,08 m Mechanische Beluftung
Raumflache AnGFi 12,04 m?  Zuluftvolumenstrom Qv,sup,i - méh
Geschosshdhe hg,i 2,80 m Temperatur Brec.z -°C
Deckendicke di 0,20 m Abluftvolumenstrom Q.exhi - m¥h
Raumhohe hi 2,20 m Auslegungsvolumenstrom ALD Qv,ADT,design,i - m¥h
Raumvolumen Vi 13,25 m®* Uberstrémung aus Nachbarraum
Raum-Huillflache Aenv,i 44,82 m? Volumenstrom Qu,trans,i - méh
Erdreich Temperatur Buansfer.i -°C
Tiefe unter Erdreich Zi - m Verbrennungs/techn. Volumenstrom Ov,comb,i - méh
Bodenflache Agi - m?> Technischer Luftvolumenstrom v techn,i - mdh
exponierter Umfang Pi -m AuRenluft groRe Offnungen Qv.open;i m3/h
char. Bodenplattenmaf} B'i - m Leckagen, ALD und Nutzung Qv envimin,i - m¥h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
° = o @
| = I - B = | S| 85 | 53 2 88 | &= |8Es
€ I3} L S IS} = o N| g2 S 8 e E5 290 |[22E
21 2 | @ | £ | 2| B | 2 |g| 25| 68| 2 |88 | 5% |se8
o o o S @ < o 5| dF -G o =R 2o |hES
by I/hy Abrutiox | Aabzug.k Ax 0k fix.k Uk AUrgk | Ucequivik Dy
) ’ m m?2 ) °C - W/(m2K) W
o} DA - - 10,3 - 10,3 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 100
w DA - - 10,3 - 10,3 e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 100
N AW - - 55 0,3 52| e -8,40 1,00 0,24 0,1 0,34 50
N AF - - 0,3 - 03| e -8,40 1,00 1,30 0,1 1,40 14
H w - - 55 1,3 42 i 10,40 0,34 2,00 - 2,00 80
H IT - - 1,3 - 1,3 ij 10,40 0,34 2,80 - 2,80 35
H Iw - - 13,2 - 13,2 j 10,40 0,34 0,65 - 0,65 82
> Standard-Transmissionswéarmeverlust D1 standi 461 W
Liuftungswéarmeverluste durch
-AuRenluftvolumenstrom (Leckagen, Nutzung oder Mindestwert) Dy envimini -W
-Zuluftvolumenstrom Dy supi -W
-Volumenstrom Uberstrémung Dy transfer,i -W
> Standard-Luftungswarmeverlust Dy stand,i -W
Standardheizlast Dstand 461 W
Zuschlag erhdhte Auslegungsinnentemperatur A®comfi -wW
Zuschlag Aufheizleistunz ’ i Dpy,i -W } MaX(APeomtii Pru) "W
Normheizlast QL 38 W/m? 35 W/m? DOy 461 W
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|Projekt-Nr. / Bezeichnung

|H00 / Aachen Beispiel EFH geg |

|ERGEBNIS ZUSAMMENSTELLUNG GEBAUDE |Datum: 06.01.2026 Seite: GZ|
GEBAUDEDATEN |
Nettogrundflache Ance 184 m?
Bruttovolumen Ve 395 m?
Hullflache Acnyv 346 m?
WARMEVERLUSTKOEFFIZIENTEN
Transmission >Hr 365 W/K
Luftung 2Hy - WIK
Summe 2H 365 W/K
WARMEVERLUSTE
Transmission

an AuRRenluft 2Prie 3525 W

an unbeheizte Bereiche oder Nachbargebaude 2P jae 6920 W

an andere Nutzungseinheiten 2PriaBE - W

an Erdreich pAOTIN - W

Summe pA 10446 W
Liftung

durch Leckagen, ALD oder Nutzung oder Mindestwert 2Dy jeak/min,i - W

Zuluftvolumenstrom Sy sup,i - W

Uberstrém-Luftvolumenstrom Z®y transfer,i - W

Summe Py ow
HEIZLAST
Standard-Heizlast Dstand 10446 W
Zuschlag erhdhte Innentemperatur oder Aufheizzuschlag D Luschi - W
Norm-Heizlast Py 10446 W

spez. Werte O 57 W/m?

(I8 26 W/m?3
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